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LEDARE

NU DA?

Jomen nu vander det. Omstart 6nskas. Det kanns
som att man sagt det férut, men den har gdngen
gar det!

Jag vill sl& ett slag for World Stage Design i Cana-
da nédsta sommar och om att lamna bidrag till TIP
— Technical Innovation Prize — frdn scentekniker
fér scentekniker,

TIP ar tankt att lyfta oss scentekniker inom
scenkonst, event eller underhaliningsindustrin
som skapar l&sningar, rena uppfinningar eller sméa
genvagar for att fa en battre arbetsvardag. Dela
med dig av dina smarta l6sningar!

STTF jobbar med att l&ngsiktigt erbjuda lampliga
seminarieaktiviteter och arrangerar ett flertal om
aret. Kanske sitter du pa nadgot du skulle vilja dela
med dig av eller du kanske saknar ett seminarium
eller en workshop inom ett specifikt amne? Hor av
dig sa hjalps vi &t att arrangera nagot.

Armbage,

JOHAN MANSFELDT
ordférande for STTF
johan.mansfeldt@sttf.se

STTF Arsméte
26 maj kl. 18

| maj ar det arsmote for STTF igen. Nagra av
er laste om det redan i férra numret av Pro-
scen. Digitalt via Zoom for andra aret i rad..

Var med och paverka var STTF lagger kraften!

Lds mer pa sttf.se om hur du anmaler dig
och ta del av moéteshandlingar.

Valkommen!
/ Styrelsen
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DET AR ALDRIG FOR
SENT ATT BLI MEDLEM!

Det ar aldrig for sent att bli medlem! Valkom-
men tillbaka om du varit pa avvégar nagra ar!
Avgiften ar 450:- for ordinarie medlemmar
och 150: - for studerande och pensionarer.
Betala till Plusgiro 51288-9 eller via férening-
ens swish 123-420 62 56

VIKTIGT! Ibland far vi bara medlemsavgift
inbetalad utan avsandare! Skriv darfér vem
du &r, sa att vi vet vem som har betalat och
din adress, sa att tidningen kommer fram.
Skriv ocksa din mailadress sa att du far
eventutskicken, Skicka samtidigt ett mail med
uppgifterna till medlem@sttf.se, sa att vi kan
fora in dina uppgifter i registret.

@JDDTLQJOEL%

V4 / exempel - TRIO NM
3 st Nilton Magic !
| 3 st Batteri LED lampa
6 st Notklammor

Vikt = 8,5 kg
Tom = 3,2 kg

www.nilton.se ¢ info@nilton.se * 0707-284040




OAstat

STTF ir svenska sektionen av OISTAT
(International Organization of Scenographers,
Theatre Architects and Technicians)

STTF
Svensk Teaterteknisk Forening
Bjuggvigen 7 - 74142 Knivsta

Postgiro 51288-9
eller via foreningens swish
123-420 62 56

MEDLEMSKAP & PRENUMERATION:
Vanlig medlem: 450kr
Studerande/pensionir: 150kr
Foretag: 1000kr upp till 9 anstillda
2000 kr upp till 99 anstéllda

5000 kr 6ver 100 anstéllda

MARK INBETALNINGSKORT
med fullstéindigt namn, adress och
email. Ange nytt medlemskap.

MEDLEMSFRAGOR
Johan Mansfeldt
070 66 55990
johan@mansfeldt.se

Den hir tidningen, Proscen, ir ett medlemsblad
och ges ut med fyra nummer per ar genom Svensk
Teaterteknisk Forening, for alla yrkesgrupper
inom teater, film och event. STTF &r Svenskt
OISTAT Center, en internationell organisation for
scenografer, teaterarkitekter och teatertekniker.

Proscen ir Nordens storsta och enda branschtid-
ning for dig som arbetar inom scentekniska hant-
verk och design for scenkonst.

Tanken med Svensk Teaterteknisk Forening for
drygt 40 ar sedan var att skapa ett forum for ut-
byte av erfarenheter, tankar, idéer och kunskaper
i en relativt 6verblickbar homogen bransch. Idag
ser verkligheten annorlunda ut. Scenkonst sker
idag pa en rad olika omraden som i offentlig miljo,
paforetagsevent och konsertscener. Festivaler har
storre scener och ibland storre budget &n manga
teatrar kan drémma om. ”Var med i féreningen
som omfattar hela branschen!”

P ROk e Specialeffekter

Lattrok, Tungrok
Haze, Cracker
Roékvatska

Aga Torris

Co?-Jets

Skum, Snd

Bubblor, Vind, Flaktar
Konfetti, Serpentiner
Eldsflammor

Flamskyddsmedel

v — p——
Jem Martin G UE oo

R Tejper e Folier

Komplett sortiment fér TV, teater,
event, massor, néjesproduktion m.m.
Vavtejp, Gaffatejp
Dubbelhédftande tejp
Dansmattetejp
Fluorescerande tejp
Efterlysande tejp
PVC-tejp, Chromakey tejp
Flamskyddad tejp
Tunneltejp, Sékerhetstejp
Blackwrap, BlackTak
Pal-Label Caseskyltar

Bue ST QY
filard Maglpe R  ADVANCE

P Scen- och dansmattor e Golvvinyl
¥ Textilier e Projektionsdukar

Komplett sortiment for dans, teater, TV,
studios, event, massor m.m.

P Dirty Rigger

Suprabeam SEEEES o0
Handskar, vaskor, lampor r&.ﬂ
verktyg, tillbehér

> PRIMMETIME

Férsaljning « Uthyrning « Konsultation

Tel. 08-442 56 50 www.primetime.se info@primetime.se
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INFORMATION FRAN SVENSKA LJUSSATTARFORENINGEN SLF

UPPHOVSRATT, ARSMOTE OCH
DIGITALA KONFERENSER

Text: ANDERS LARSSON

Svenska Ljussdttareféreningen (SLF) ér sedan ndgra Gr en samarbetsférening till STTF.
SLFs ordférande Anders Larsson informerar hdr om vad som har hént i féreningen.

VAREN HAR KOMMIT men morkret bestar! Ja ni férstar
vad jag menar - det handlar inte om en bokstavlig
uttolkning av detta morker utan en 6verférd bildlig
eftersom den stora vata covid-filten dnnu ticker savil
varje individ som hela varlden.

I somras tédnkte nog alla — det ar over till hosten, i vint-
ras att i mitten av varen ir vi tillbaka till det normala,
men mer och mer borjar alla att dra slutsatsen att d&ven
om stérre delen av var befolkning samt merparten av
allaivirlden féar ett vaccinskydd sd kommer detta nya
att folja med oss fér en 1ang tid framat.

Vad vi alla dock hoppas pa och verkar for dr att vi
ska kunna ateréppna vart samhille igen sa att vibl a
ater far tillgang till idrott och kultur - nagot som var
bransch &r ytterst beroende av.

Ivéntan pa att fa vilkomna tillbaka publiken till scen-
konstférestéllningar och event far vi gora vad vi kan av
forkovran och vidareutbildning och det dr nagra av de
saker jag kommer att tala om i detta sammanhang.

Denna gang aterberittar vi lite av vad som héinde i
samband med att SLF erbjod en foreldsning kring upp-
hovsritt samt det SLFs arsméte som holls i anslutning
kring denna. Utéver detta blickar vi dven lite framat
kring vad som hiinder nu i slutet av varen.

Viktig foreldsning om upphovsratt for ljussattning
Redan i samband med SLFs arsmote 2020 var det
ténkt att det skulle foregas av ett féredrag kring upp-
hovsritten i relation till ljusséttning. Tyvirr blev fore-
dragshallaren den gangen sjuk, troligen i en da véldigt
ny sjukdom som borjade hirja runt omivirlden.

Utover detta beslutades att arsmotet skulle hallas on-li-
ne - en da vildigt ny erfarenhet for foreningen - vilket
gjorde att vi inte riktigt var mogna for att &ven halla f6-
reldsningar i detta format, nagot vi alla liart oss hantera
paett helt fantastiskt sitt under det senaste aret.
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I samband med att det var dags att planera for 2021

ars arsmote aterupptogs planerna pa att genomféra en
foreldasning kring upphovsritten. Eftersom laget under
varen fortfarande var sadant att inga sammankomster
med fler #n atta personer var tillatna beslutade styrel-
sen att vi d&ven denna gang skulle genomfoéra arsmotes-
dagen digitalt.

Den 21 mars var det sa dags att samla medlemmar
och intresserade till féreningens arsmote med
tillhérande foreldsning. Dagen inleddes med att ett
femtontal intresserade personer kopplade upp sig
pa ett zoom-méte for att ta del av en foreldsning med
Pontus Lenke, jurist pa Teaterforbundets rittighets-
bolag. Eller rittare sagt - samma vecka som hans
forelasning holls hade Teaterforbundet precis bytt
namn till Fackférbundet Scen och Film vilket Pontus
passade pa att informera om.

Det gladde oss extra mycket att vi hade kunnat engage-
ra Pontus Lenke for denna uppgift eftersom han, innan
han genomgick en juristutbildning och borjade arbeta
inom detta omrade, hade varit turnérande ljustekniker
inom scen och event. Genom detta hade han en mycket
god bakgrundskunskap inom vart omrade vilket blev
extra tydligt nir vi kom in pa specialfragor som giller
upphovsritten fér vart designomrade.

Viktiga begrepp att kdnna till i samband

med upphovsratt

Pontus Lenke inledde med att ga igenom néagra gene-
rella grunder for upphovsritten. Till en borja med ska
man haklart for sig att upphovsritten ar ett form-
skydd. Darfor dr det inte en ensamritt till idéer, fakta
eller verkliga hindelser utan det &r hur dessa gestaltas
och berittas som skyddas. Men detta forutsétteri sin
tur att detta gors pa ett tillrackligt originellt sétt.

Dettaleder i sin tur till att man maste vara medveten
om det sa kallade verkshojdsbegreppet samt hur detta
star i relation till originalitetskriteriet. Det skulle bli



etstid: 201

Giltigh

for langt att i detalj ga in och férklara dessa tva termer,
men starkt forenklat skulle man kunna séga att manga
kan skapa ett verk, t exiform av att mala en tavla, men
spannvidden fran att det &r ett verk av ett dagisbarn
eller aven ny Picasso ger oss en kiinsla av vilket origi-
nalitetskriterium det uppfyller. Aven om det ir en 13g
troskel for bedomningen om nagot dr upphovsréttsligt
skyddat eller inte, sa blir detta starkare ju st6rre origi-
naliteten &r.

Alla former av konst dr upphovsrittsligt skyddat t ex
maleri, skulptur, fotografi mm. Aven alster av bruks-
konst kan vara upphovsrittsligt skyddade. Skyddsom-
fanget kommer dér att sta i proportion till graden av
originalitet.

Scenkonst innehaller flera upphovsrittsligt skyddade
bestandsdelar. Till exempel dr verket bade manuset
och den version av manuset som den aktuella iscen-
siattningen representerar.

Den som skapar ett verk har upphovsritt till verket
och &r alltsa upphovsperson. Detta kriaver ingen
registrering. Skyddet uppstar som man siger form-
16st. Daremot kan det finns anledning att kunna
bevisa att ett verk existerade i en viss version vid en
viss tidpunkt - som bevisning i en eventuell tvist om
upphovsrittsintrang.

Inom ramen fér de olika kollektivavtal som Fackférbundet \Scen och Film (f g/'Ferét/erf('jrbundet) har slutit med en rad motparter inom scen-
och filmomradet finns det en rad 6verenskommelser med kc\rppling till upphovsrattsfragor for rattighetsinnehavarna. En frdga som har
blivit mycket aktuell under det senaste aret handlar om det digi;alafﬂlgéngligg(’jrandet dvs i vilken omfattning det far goras (fritt pd egen
hemsida, livestreaming, forséljning i efterhand till tredje part mm) samt hur detta ska erséttas till rattighetsinnehavarna.

Upphovspersoner pa teatern ir de som riknas upp -
vissa av dessa grupper dr nya och da géller att de maste
fatt ett uppdrag att gestalta for att kunna dberopa upp-
hovsritt vid sidan av det som annars eventuellt ingatt
itjansten. Det &r alltsa viktigt att vara tydlig med vad
uppdraget bestar i och vad ramarna dr. Man ska ocksa
vara medveten om att ett gemensamt skapande ger en
gemensam upphovsritt, vilket kommer spela roll bade
ekonomiskt och ideellrittsligt.

Vad innebér det att vara upphovsrattsinnehavare?
Upphovsrittens delas in i tva delar, nAmligen den
ekonomiska och den ideella. I fraga om den ekonomisk
rétten sa dr den inriktad mot exploateringen av réttig-
heterna i syfte att tjina pengar. Denna del gar att 6ver-
lata genom avtal. Rent arbetsrittsligt sd 6vergar denna
till en arbetsgivare om rittighetshavaren skapar ett verk
inom ramen for sin anstéllning. Detta ger arbetsgivaren
ritt att anvinda verket i sin ordinarie verksamhet.

Den ekonomiska ensamrétten handlar till stor del om
enritt att forst offentliggora ett verk och att dérefter
exploatera verket ekonomiskt. Detta kan ske genom
forsiljning av fysiska exemplar t ex i form av skivor,
bocker, konstforemal m.m.

Den andra delen utgors av den ideell rédtten - vilket
innebér ritt att bli namngiven som upphovsperson
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samt respektrétt, dvs respekten for den konstnarlig
integriteten.

Den ideella rétten ger alltsa ritten att bli namngiven i
anslutning till verket. Detta sker enligt branschpraxis
vilket t ex for var del kan vara i programblad eller lik-
nande medan SVT normalt namnger upphovspersoner
ifortexter.

Efter denna forsta del, da Pontus Lenke hade gatt
igenom de allménna forutsiattningarna fér vad som
giller for upphovsritt, 6vergick seminariet till ett
samtal 6ver nagra bilder som visade ljus pa nagra
olika scener och konserter.

Genom bilderna framgick olika former av ljusriggar,
olika ljusinstrument, projicerat ljus respektive ljus i
form av videoviiggar mm. Det uppstod manga intres-
santa fragestéllningar i dessa samtal som alla visade pa
problemet att ringa in hur upphovsritten i relation till
ljussittning ska betraktas.

Efter drygt en och en halv timme var det dags att
tacka Pontus Lenke for hans medverkan som bade
hade varit informativ och mycket insiktsfull i rela-
tion till vart designomréde. Vi hoppas naturligtvis
att kunna aterkomma och férdjupa detta samtal med
Pontus Lenke i framtiden.

Viktigt arsmote med manga férandringar

Lite senare pa dagen var det dags for foreningens ars-
mote. Liksom forra aret var det nédvéandigt att hélla
arsmotet digitalt och glidjande nog hade ett femton-
tal medlemmar horsammat kallelsen.

Foreningsarsmoten f6ljer alla en i férvig noga fast-
stilld ordning och det géller naturligtvis dven vara
arsmoten. Efter att forst ha gatt igenom verksamhets-
berittelse samt ekonomisk redovisning meddelade
revisorerna att de tillstyrkte ansvarsfrihet for den av-
gaende styrelsen, nagot som arsmotet dven rostade for.

Direfter var det dags for val av ny styrelse och i sam-
band med detta hade féreningens kassor, Mauritz de
Vries, samt avdelningsrepresentant for Ost, Mattias
Mattemat Franson, bada meddelat att de inte stéllde
upp for omval.

Till ny kassor valdes Thomas Mirstam och Orjan
Fjallstrom valdes till att bade foretridda avdelning
Ost samt att vara TV-representant. Utover detta
tillsattes dven sekreterarposten for férsta gangen

pa flera ar, denna ging av Bertil Géransson. Ovriga
tillsdttningar till styrelsen for verksamhetsaret 2021
utfoll dven dessa i enlighet med valberedningens
forslag (fér mer information se féreningens hemsida
www.svenska-ljus.se ).
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Utover denna del av foreningens arsmétesformalia var
det sa dags for den andra omrostningen av forandring-
arna av foreningens stadgar. Redan pa arsmétet 2020
hade de nérvarande i en férsta omrostning godkint
forslaget pa att ta bort féreningens lokalavdelningar
och dartill horande lokala styrelser.

Ytterligare forslag utgjordes av vissa mindre organi-
satoriska dndringar i styrelsens och valberedningens
sammanséttning och storlek samt att kallelse till ars-
mote dven kan skickas ut i digital form. Samtliga dessa
stadgeférandringar godkéndes slutgiltigt av arsmotet
2021 och har nu publicerats pa foreningens hemsida.

Missa inte tva SLF mdten pa Scenkonstbiennalen!
Aven om vi &nnu inte kan métas fysiskt finns det tre
aktiviteter under maj méanad som SLF dels &r involve-
rad i och dels starkt rekommenderar att ni tar del av.
De tva forsta har koppling till den Scenkonstbiennal
som inte kommer att bli avannat dn i det de kallar en
semidigital form. SLF skickade in forslag till program-
punkter och glidjande nog sa beviljades bada.

Den 19 maj klockan 9.00 gar det férsta métet av stapeln
under rubriken ” Hur paverkar olika ljusforhallanden
farger vad giller mask och kostym”.

Under varen 2021 har Kostym-, Mask- och Belys-
ningsavdelningarna pa Ostgotateatern genomfort en
workshop. Syftet har varit att fa en gemensam dialog
6ver yrkesgrupperna om hur olika ljusférhallanden
paverkar firger pa kostym och mask. Fragestillning-
arna har kretsat kring: Vilken paverkan har LED-ljus
kontra Halogen? Samt hur paverkar riktningen ljuset
kommer ifran?

Workshopen lade grunden till att 1attare kunna prata
om vad som hénder nér ljuset moéter en farg. Varfor
patinering pa en kostym ibland inte syns nir den kom-
mer till scen och varfoér en persons grundton upplevs
graiett visst ljus. Under métet delar Linn Persson,
vice ordférande Svenska Ljussittareféreningen (SLF)
och till vardags belysningsméistare/ljusdesigner samt
Anna Andersson, perukmakare/maskor bada verksam-
ma pa Ostgétateatern med sig av sina erfarenheter och
lardomar. Arrangor for detta mote &r STTF och SLEF.

Tva dagar senare, den 21 maj k1 10.45, ir det dags for
det andra samtalet, denna gang under rubriken ”Det &r
vil bara att starta kameran - vad ir problemet?”

Varen 2020 corona-stingdes landets teatrar och
manga produktioner stilldes in. Nagra teatrar tog
dock snabbt beslut att i stillet for att helt sténga,
férsoka streama sina forestillningar. Manga ganger
gjordes detta med minimala tekniska resurser, medan
andra hade tillgang till avancerad teknik som de med



hjilp av teaterns egen personal kunde nyttja for att
sdnda ut sina forestillningar. Under métet samta-

lar Anders Larsson, ordforande i SLF med Fredrika
Rembe, producent pa Kulturhuset Stadsteatern, om
erfarenheterna fran denna snabba omstillning utifran
de tva forestéllningarna “Seratonin” och ”Tva meter

- en nirgangen dokumentirserie om teaterkonst”. I
centrum for samtalet star fragan: var det verkligen sa
enkelt som alla trodde?

Genom att Scenkonstbiennalen den hir gdngen
framst halls digitalt har arrangéren Scensverige be-
slutat att den &r 6ppen gratis for alla som ar intres-
serade. Hela programmet samt lédnkar till alla moten
hittar du pa: www.scensverige.se/program-scen-
konstbiennalen-2021

Ta del av den internationella konferensen
Avslutningsvis vill jag &ven paminna er om att ni kan
delta pa Virtual Showlight 21 - VSL21 helt gratis den
hir gangen eftersom dven de har beslutat att halla
konferensen digitalt under en dag, i vintan pa att de
ska kunna ateruppta planerna pa att halla moétet live,
forhoppningsvis nista ar, i Fontainblue utanfor Paris.

Motesdagen ar satt till den 25 maj k1 16.00-24.00 och
den kommer att vara fylld av en rad programpunkter

och ni kan registrera er for deras nyhetsbrev pa www.
showlight.org . Deltagande under VSL21 ir gratis, men
ni maste registrera er fér en biljett vilket ni gor pa
www.vsl2L.hubilo.com . Aven om det ir gratis upp-
muntras ni att frivilligt géra en donation till stod for
tva olika villgérenhetsgrupper inom var sektor: ”Back-
up” och ”Behind the Scenes™.

Om ni inte tidigare har haft mojlighet att delta och
uppleva Showlight - ett event som samlar cirka 400
ljusdesigner fran hela virlden under tre dagar (senast
iFlorens 2017) - ir detta ett utmarkt tillfalle att ta del
av otroligt manga intressanta foredrag. Missa inte den
hér chansen, sirskilt nu nir det ar gratis, néar det blir
live néista gang far ni rikna med att betala cirka 5 000
kronor fér denna konferens.

Med denna redogorelse avslutar vi fér denna gang. Har
ni tips eller forslag pa vad som borde behandlas i detta
sammanhang &r ni vilkomna med era synpunkter till;
anders.larsson@uniarts.se ®

ANDERS LARSSON

age & EventlLight

Your show - OQur case

Besok var katalog!

Kika in pa www.stageeventlight.se/katalog
Lat dig inspireras och se vad vi har att erbjuda dig.

GLP Impression FR10

08-22 33 02
info@stageeventlight.se
www.stageeventlight.se

Perseo-S IP65

Stay safe. Stay healthy. Stay updated.
Follow us on #stageeventlight

Portman P2 Hexaline Diablo-S

Medlem i b
b
ranschorganisation
e upplevelsatelnik
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| SAMARBETE MED SPARTA SYSTEI\/IS

"HISTORIEN VANTAR PAﬂIG"

Historiska handelser gors Ievande med‘avancerad scemtekmkM
Text: ERIK SALTIN, CIV.ING, AGARE SPARTASYSTEM AB,

En ndjespark med ett historiskt tema

Puy du Fou ar en s.k. tema park i vistra Frankrike
med inriktning pa historia. Den &r vil vird en avstick-
are for alla som dr intresserade av avancerad scen-
teknik. Parken ligger omkring fyra timmars bilresa
visterut mot Atlantkusten fran Paris riknat. Har visas
nagra av de mest extravaganta showerna i virlden, dar
tusentals skadespelare och djur aterskapar historiska
berittelser fran Europeisk historia.

Puy de Fou parken ligger tvaa i Frankrike i publi-
kantal efter Disneyland Paris med sina 6ver 2 miljoner
bestkare varje ar.

Dess tema ir férestéllningar fran framférallt Frankri-
kes historia fran Romartiden fram till slutet av férsta
virldskriget. En tid som anses ha spelat stor roll i
virldshistorien. Runt detta tema erbjuder parken 60
olika shower och teaterforestillningar.

Det finns inga akattraktioner utan fokus ir pa
overdadiga shower och forestillningar som innehéaller
teater, cirkus, stunt och historia. T.ex. vikingaslag-
skepp, romerska gladiatorer, slott och borgar, mangder
med skadespelare och statister, levande djur - lejon
och tigrar, histar och oxar och dven dresserade faglar.
Det finns dven boséttningar att besoka som en vikinga-
by, en medeltida stad och en bondgard fran 1700-talet.
Plus gigantiska vattenshower och fyrverkerier.

Faglar som skadespelare och som
hjélper till med stadningen

Inslaget av djur i forestillningarna 4r markant.
Till och med dresserade faglar. Som ocksa anvindes
som parkarbetare.
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Det giller specialtridnade rakor som flyger runt i par-
ken och plockar upp cigarettstumpar och annat skrap.
Dessa rakor tranades ursprungligen for parkens upp-
visningar med figlar, men man kom sedan pa att man
kunde lira dem hur man himtar skrip som limnats
av parkens besokare och leverera det till en speciell
mottagningsstation, dir det byts ut mot mat. Malet
med projektet ir att bade ldra parkens besokare nagot
om faglarna och att man inte skall skréipa ner.

En teaterforestallning som roterar 360°

Ar 2016 beslét man sig for att utéka repertoaren och
satsa pa pjaser som skapade en resa for alla sinnen.
Kraven pa sjilva teaterlokalen blev da helt annor-
lunda 4n tidigare fér en konventionell teater. Det
krivdes en mycket mer omfattande och avancerad
scenteknik och miangder av rekvisita och, inte minst,
en jittescen som kunde rymma hundratals skadespe-
lare och statister. Ja, till och med fyrfota skadespela-
re, som héstar, skulle kunna agera pa scenen.

En konventionell teater kunde inte klara detta.

En roterande scen t.ex. skulle inte ricka till for att
rymma alla skddespelare med rekvisita. Och med
kanske 20-30 olika akter skulle scenomstéllningarna
ge mycket langa forestéillningar pa totalt flera tim-
mar. Det blev nodvéndigt att tinka pa andra l6sningar
och man borjade studera forslaget med att lata publik
och skadespelare byta plats. Alltsa en fast scen och en
roterade publik.

Man ténkte sig, att om man placerar hela den sit-
tande publiken pa en roterande laktare, kan publiken
snabbt flyttas mellan de olika scenuppstéillningarna
utan att beh6va resa sig och ga ut i entrén och vinta
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Illustration: Puy du Fou
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Férestéliningen Le Dernier Pqnaché__’fDén sista plymen” handlar om
en fransk officers hjéltemodiga kamp for sin landsdels friet under
det amerikanska inbérdeskriget pa 1860-talet. Showen blandar

digital projektion och'spel av-30 skades . Under 34 minuter
deltar publiken i 20 olik r med 2
scentekniken ingar pal\laté, lag u

nuplpstéllningar. |
s'egﬁng pa havet. Bilderna visar négra

interidrer i skepp,

o

pa nésta akt. Det skulle inte blinagra onédiga pausar
och man fick en smidig 6vergﬁn;%7ellan akterna.
* Skadespelarna, 4 andra sidan, upptrider pa en rund
men icke rorlig, scen som omger den roterande sa-
longen. Scenen blir som en stor cirkuldr omkrets till
den cirkuléra salongen.

Scenviggen i bakgrunden utgors av ett 360° digitalt
projektionssystem med jattelika TV-skdrmar som gar
runt hela scenens bakre kant.

Den 360°roterande

publiklaktaren. —_ |

Den fasta scenen
som gar runt hela
laktaren

En teaterfoérestdllning dar publik och
skadespelare bytt plats

Det hela skulle fungera sa, att nir teaterférestill-
ningen borjar, sitter publiken férst vind och ”in-
stilld” mot scenuppstéllningen fér akt nummer ett.
Nér den akten dr genomford, roteras hela salongen
33° och pa nagon minut senare sitter publiken framfor
scenuppstillning for akt nummer 2. Sedan foljer akt
nummer 3 osv. Och publiken flyttas runt hela scenens
periferi. Inga mellanaktspauser behovs. Allt flyter

paiett. Sammanlagt finns det 10 stopp for olika
akter. Nar man kommer tillbaka till sektor ett, dar
den forsta akten utspelades, har scenpersonalen
hunnit plocka om rekvisitan och man kan bérja om
pa ett nytt varv. Den forsta pjasen som spelades
t.ex., ”Le Dernier Panache/Den Sista Plymen” hade
20 olika scenuppstillningar. Med en konventionell
teater hade det betytt 19 st mellanaktspauser...

En erfaren konstruktor

Eftersom nagon likande teater inte fanns att studera
som forebild i hela virlden, méaste man borja fran noll
med konstruktionen av teatern. Man behovde kalla in
ett féretag med stor erfarenhet av tekniska lI6sningar
for kultur- och evenemangsindustrin. Det visade sig
att detta fanns inom Frankrikes granser. Man vinde
sig till MASTER Industrie, som &r en av virldens
storsta tillverkare av teleskoplidktare med en omfat-
tande design- och utvecklingskapacitet.

MASTER Industries konstruktionsavdelning hade
en lang erfarenhet av specialprojekt och var dessut-
om van att arbeta under press, vilket hade betydelse,
eftersom nésta sommarsiasong lag nira. Det fanns
extremt lite tid att gora pa.

Forsiljningschefen hos MASTER Industri, Nicolas
Barbarit, siger ”vi hade inte en minut att forlora”. Ett
intensivt konstruktionsarbete sattes igang.

En gigantisk roterande plattform

MASTER Industrie studerade problemet och kom
med ett férslag som gick ut pa att man placerade hela
teatersalongen med sina 2400 sittplatser pa en liktare
som monterades pa en stor cirkulir plattform. Denna
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Scenuppstallning med bassang med "riktigt” vatten och en "riktig” roddbat.” Foto: Puy du Fou

3

En interior fran ett segelfartyg. Foto: Puy du Fou

PROSCEN 2-2021




Sittbdnkarna har en sits som ar stoppad och kladd med vinyltyg.
Klarar en mer rustik miljé dn en konventionell teater. Ryggstdden
ar av massivt tra. Foto: Puy du Fou

plattform skulle kunna roteras runt en central axel och
biras upp av hjul som rullar pa skenor.

Denna roterande plattform blev kiarnan i hela
konceptet. En jéttelik konstruktion avihopsvetsade
stalprofiler och med ett golv av plywood. Diametern
paplattan blev hela 46 m och héjden/”tjockleken” 1,5
m. Yann le Guardier, VD pa MASTER Industrie séger
”Detta var ett av vara mest spektakulédra projekt.

Vi fick anvinda all var utvecklingskapacitet, teknik
och erfarenhet. Men vi ir glada att resultatet blev sa
lyckat. Ett tag arbetade det 6ver 500 personer med
projektet. Man kan siga att vi staplade nya tekniska
erfarenheter pa hégi detta projekt. Erfarenheter
som vi sedan kunde tillféra vart dagliga arbete med
konstruktion av teleskopliktare.”

Plattformen blev mycket tung. Den viger 215 ton i
sig sjilv och 470 ton med publik. Den rullar pa cirku-
lara och koncentriskt placerade rilsar och birs upp
av flera hundra hjul. Omkring 10% av hjulen har driv-
ning med elektriska motorer med elektrisk synkroni-
sering och ett servosystem som styr rorelserna.

En synkroniserad rérelse

Ett problem var hur man skulle kunna fa en sa hiir
stor vikt eller massa, som rullar pa en stalrils, att
accelerera och bromsa jamt och smidigt och utan
ryck, trots den stora vikten. Utan att publiken mérker
nagot. Det far ju inte ga fér snabbt och rérelsen skall
vara jaimn och mjuk utan ryck och helst ljudlos. Sa
att rorelsen blir perfekt synkroniserad med showen.
Man kan jamfora med hur det later och kiinns nir
ett eldrivet pendeltag startar eller bromsar in. Men
publiken ir ju pa en teaterforestillning och inte ute
paen aktur.

Losningen blev elektronisk synkronisering och
servostyrning. Alla elmotorerna dr utrustade med
justerbar hastighetsdrift som ger en cirkuldr max.
hastighet ungefir som langsam promenad. Med en hog
stopprecision blir rorelsen perfekt synkroniserad med
showen. Det finns dven en hog reservkapacitet in-
byggd. Om ett fel skulle uppsta pa flera motorer, skulle
det inte paverka rorelsen.

Som sittelement valdes bankar med ryggstdd. Bankar har férdelen
mot separata, individuella stolar att barn och foraldrar kan sitta
mer tatt tillsammans. Foto: Puy du Fou

Bankar istallet for stolar

Man ville ha sa bekvima sittelement som majligt.
Som dessutom klarar denna typ av lokals hardare mil-
joO, som ju ligger lite at cirkus- och arena hallet. Samt
ar lattstddat och "familjevanligt”. Man valde darfor
MASTER Industries sittbink MLINE, dvs. en bank
med uppfillbar sits och fast ryggstod. Bankar har ju
fordelen mot separata stolar att barn och forildrar kan
sitta titt ihop. M-LINE har en sits som r stoppad och
kladd med ett vinyltyg. Och den klarar ddrmed en mer
rustik miljo 4n en konventionell teater. Ryggstoden ar
av massivt tra.

Den forsta showen

Den forsta forestillningen heter ”Le Dernier Pa-
nache/Den Sista Plymen” och blev en stor framgang,
Den fick mycket berém av bade kritiker och publik. Un-
der hogsidsong kommer det flera tusen besokare till de
sju dagliga forestéllningarna. 2016 tilldelades showen
detibranschen vilkinda Thea-priset for en enastaende
prestation. ”Le Dernier Panache/Den Sista Plymen” an-
ses vara den mest avancerade teaterférestillningen som
nagonsin skapats pa Puy du Fou och resultatet férstirks
kraftigt avden avancerade tekniken hos den roterande
liktaren. Med en enda lang 360-graders forestillning
under 34 minuter dir publiken deltar i 20 olika scener
med en smidig 6vergang mellan scenerna. Showen blan-
dar digital projektion och 30 skadespelares spel for att
fa historien att leva. ®

ERIK SALTIN
Civ. ing., dgare/Sparta System AB

FAKTARUTA

Publikplattformens diameter: 46 m
H6jd:1,5 m

Vikt: 215 ton

Vikt med publik: 470 ton

Den totala kostnaden for projektet:
185 miljoner SEK

Hemsida: www.puydufou.com/en
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"ATERSTART FOR KULTUREN
— ATERHAMTNING OCH UTVECKLING
EFTER CORONAPANDEMIN”,

Text: ULF NIELSEN

Linda Zachrisson ar utsedd till sérskild utredare av regeringen
Foto: Daniel Schwart

REGERINGEN TILLSATTE i december en utredning som

ska”kickstarta” kulturen igen néir Coronan tillater publik.

Utredningen ska limna konkreta forslag till reger-
ingen pa insatser for att starta upp, aterhimta och
utveckla kultursektorn under och efter coronapan-
demin sa att kulturen har forutsittningar att vara en
stark och oberoende kraft i samhéllsutvecklingen.
Uppdraget syftar ocksa till att synliggéra nya initiativ
for att tillgdngliggora kultur som har etablerats eller
utvecklats under pandemin och som har potential att
positivt bidra till kultursektorns aterhimtning och vid
behov foresla atgiarder for att stirka dessa.

Utredningen ska dven titta pa hur andra relevanta
linder hanterat pandemins konsekvenser for kultur-
sektorn, samt identifiera strukturella problem inom
kultursektorn som synliggjorts till f61jd av pandemin.

Regeringen har tillsatt Linda Zachrison som den
sarskilda utredare att leder utredningen. Zachrison
avslutade nyligen sitt uppdrag som Sveriges kulturrad
i Washington D.C. och har tidigare bland annat varit
chef for avdelningen Publiken vid Svenska Filmin-
stitutet, chef for Parkteatern och den internationella
gastspelsscenen pa Kulturhuset Stadsteatern i Stock-
holm, VD for Cirkus Cirkor och politiskt sakkunnig pa
Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet.

Utredningen ska, med anledning av covid-19-pan-
demin, sammanfatta de konsekvenser pandemin
inneburit och alltjamt innebér for kultursektorn och
analysera vilka lirdomar som kan dras av dessa. Syftet
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Kulturminister Amanda Lind och Linda Zachrisson vid
presskonferensen i december. Foto: SVT

ar att bidra till att skapa goda férutséttningar fér
kultursektorns aterstart och utveckling samt mojlig-
gOra att Sverige har ett starkt, hallbart och oberoende
kulturlivi alla delar av landet.

Utredningen ska bedriva sitt arbete 6ppet och i nira
kontakt med relevanta aktorer inom det civila samhillet
samt den offentliga och privata sektorn i hela landet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den
30 september 2021. Lds hela kommitédirektivet Dir.
2020:143 pd regeringen.se

16 kulturchefer har i ett 6ppet brev presenterat atta
atgardsforslag som regeringens utredning bor ta
ibeaktande. Undertecknarna vill att regeringens
pagaende utredning om kulturens aterhimtning efter
coronapandemin inte bara bor fokusera pa en aters-
tart, utan en omstart.

Latt att stdnga ner kulturen

- Redan innan pandemin sag vi exempel pa hur
politiker i Sverige utmanade och asidosatte principen
om armlidngds avstand till kulturen. Detta riskerar att
fa vind i seglen efter pandemin nér kulturen sa ldttvin-
digt visade sig kunna stiingas ner, siger de.

Lis hela brevet pa Svd debatt
https://www.svd.se/lat-kulturmiljarden-bli-permanent



Kulturchefernas
8 atgardsforslag ar:

1. Tillsatt en kulturkommission

En kulturkommission som far i uppdrag
att undersoka hur kulturen langsiktigt
kan starkas.

2. Skydda kulturen

Kulturkommissionen f&r dven i uppdrag att se
Over kulturens rattsliga skydd och hur arm-
langds avstandsprincipen kan sakerstallas.

3. Stark den digitala utvecklingen
Uppmana landets regioner att anvanda
Overskott till att understddja digital produk-
tion och distribution av kultur for att pa s
satt binda samman stad och landsbygd.

4. En permanent kulturmiljard

till hela landet

Minst en av de extra miljarderna som delats
ut i stéd under pandemin blir kvar som en
farstarkning av nuvarande kulturbudget.

5. Oppna kulturlivet for ungas deltagande
Ladmna tydliga forslag pa nya mal for hur
unga pa riktigt ska kunna skapa, delta i och
uppleva kultur, bade i skolan och pa fritiden

6. Breddad finansiering med

storre riskspridning

Forslag pa fler finansieringsvagar, genom
exempelvis avdragsratt som kostnad vid
sponsring eller donationer.

7. Utvecklingsresurser till ideell sektor
Ett storre och bredare utvecklingsstod for
ideell sektor, for att skapa forutsattningar
for terstart och ett starkt arrangorsliv.

8. Storre fokus pa breddat deltagande
Nya forslag pd hur malsattningarna om
allas deltagande i kulturlivet kan upp-
fyllas. Atgarderna presenteras av de 16
kulturverksamheter bakom initiativet 1
000 dagar kultur som verkar for att dka
medvetenheten kring kulturens avgérande
roll for demokratin.

LDDE SpectraTube 360

Spectralube 360 ar en fascinerande armatur med
sin diffusa rundstrélande effekt.

Med ratt val av dimmer finns mojligheten till steglds
och flickerfri kontroll fr&n 0-100%.

RGB-varianten har en effekt pd 25W/m med alla
farger pd 100%.

Den vita varianten av Spectralube finns i olika farg-
temperaturer fr&n 2700K-6000K, 16W/m.

| standard utférande finns den i 60cm, 100cm,
120cm.

*) Armaturen gdr dven att fa upp till 200cm l&ang,
Som tillbehdr finns dven vaggfaste/takfaste och
takpendlar,

Vikt: 0,7kg/m, Diameter: 26mm

www.ldde.com
www.hofmann.se
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STANDARDER FOR TEKNIK INOM
UNDERHALLNINGSSEKTORN

Text: TORSTEN NOBLING

| ProScen nr 2 2018 redogjorde Torsten Nobling fér det dd pdgdende arbetet med att ta fram
standarder fér teknik inom underhdllningssektorn. Arbetet har nu kommit till ett delavslut i och
med att det finns tva standarder som har accepterats av EUs ldnder.

- SS-EN 17115:2018 Teknik inom underhdllningssektorn — Specifikationer fér konstruktion och
tillverkning av trossar av aluminium och stal. Den faststdlldes och bérjade gélla 2018 och har
sedan dess anvdnts, Den andra nya standarden faststdlldes och bérjade gdlla 2020,

- SS-EN 17206:20 Teknik inom underhdliningssektorn — Maskin och lyftteknik fér scen och
event — Sdkerhetskrav och kontroller, Denna artikel handlar om den senare av de tva.

Alla texter inom "citattecken” med kursiv stil ar atergiven fran en del av Standard SS-EN
17206:2020 eller SS 767 15 01-2 med vederbdrligt tillstdnd till STTF frdn Svenska institutet
fér standarder som &r dgare till och upphovrattsman till Standarderna och séljer dven den
kompletta Standarden/Standarderna, www.sis.se, Tel 08- 555 523 10.

Kopiering och vidaredistribuering av Handboken éar strikt forbjuden.




Hur bérjade det

Runt 1980 inleddes ett samarbete mellan STTF och
davarande Arbetarskyddsstyrelsen med syfte att ta
fram krav pa hur lyftsystem pa teatrar borde konstru-
eras for att vara sikra. Arbetet resulterade i skriften
“Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar nr 132”. STTF
gav under 1983 ut ’Kommentarer till 132’an”. I den
beskrevs huvudsakligen krav for manuella lingangar
med specifikationer for stallinor och belastningar pa
draglinor fér motvikter.

Under denna period hade motorisering av lyftsystem
pa teatrar redan pabérjats. STTF och IVA’s Kran- och
Hisskommission paboérjade ett nytt samarbete, denna
gang med SIS - Standardiseringskommissionen i
Sverige for att ta fram en ny svensk standard med
storre hinsyn tagen till motoriserade system. Arbetet
utmynnade i SS 767 15 01 ”Lingangar - Sikerhet” som
hade sin forsta giltighetsdag 1986-05-20. 10 ar senare
hade man insett att standarden inte inneholl tillrack-
lig information och krav pa t.ex. undermaskinerier,
styr-och reglersystem samt trossar som hade bérjat
anvindas i allt storre omfattning. Utgava 2, SS 767 15
01-2 faststilldes 1996-11-27.Det 4r den standarden som
har varit gillande fram till 2020.

Men redan 2006 hade man insett att en svensk
standard inte lingre var hallbar, till stor del beroende
pa att manga lyftsystem som installerades pa svenska
teatrar levererades av utlindska foretag. Deras pro-
dukter var konstruerade utifran resp. hemlands egna
standarder, frimst tyska och brittiska.

Painitiativ fran STTF bildades inom SIS kommittén
for ”Lyftteknik inom underhéllningssektorn, SIS/
TK463”. En arbetsgrupp med syfte att inom CEN, den
gemensamma europeiska standardiseringskommis-
sionen medverka i en CWA (CEN Workshop Agre-
ement) for att ta fram en branschoverenskommelse.
Efter manga diskussioner speciellt mellan de tyska och
brittiska grupperingarna enades man om att underla-
get for vidarebearbetning avseende lyftsystem skulle
vara den tyska standarden "DIN 56950 Entertainment
technology - Machinery installation”.

Under arbetets gang insag man snabbt att det inte
riackte med ett dokument. Arbetet utmynnade i tva
delar, SIS-CWA 15902-2 som omfattade lyftande och
lastbidrande utrustning och SIS-CWA 15902-2 som
omfattade trossar och trosstorn. Sedan 2010 har dessa
overenskommelser anvénts vid kravbeskrivningar.
Men, dessa 6verenskommelser var inga standarder
utan endast krav och specifikationer som branschens
aktOrer gemensamt var 6verens om. For att fa till stand
standarder kravs att de olika landernas standardise-
ringsorgan réstar om och accepterar dokumenten.
CWA-dokumenten var inte utformade enl. de krav som
galler for att kallas standarder. Samma arbetsgrupper
som hade kommit 6verens om CWA'na fortsatte att
bearbeta dem for att till slut fa fram underlag som upp-
fyller EU’s krav pa hur en standard ska vara utformad.

Trossdelen ersattes av SS-EN 17115:2018 och lyftsys-
temsdelen av SS-EN 17206:2020. Dir &r vi idag.

SS-EN 17206:20 Teknik inom underhallningssektorn
- Maskin och lyftteknik fér scen och event - Séker-
hetskrav och kontroller.

Under aren som SIS-kommittén TK463 har arbetat
med och granskat de olika férslagen till CWA-doku-
menten och senare underlagen till standarderna har
synpunkter forts fram att det i den svenska SS 767 15
01 finns for manga hinvisningar till andra standarder.
T.ex. avseende materialkrav eller krav som ursprungli-
gen avser lyft inom andra branscher mm. Onskemaélet
som framfordes var att alla krav som behover uppfyllas
skulle inga i standarden. Tyvérr ett onskemal som inte
gar att uppfylla med tanke pa hur manga olika materi-
al, hiindelser, sikerhetskrav som ir inblandade.

Det ar tydligt att SS 767 15 01-2 togs fram av personer
som har arbetat med och pa teatrar. Ménga beskriv-
ningar och krav tyder pa mycket sunt férnuft och lang
erfarenhet.

SS-EN 17206 ar framtagen av konstruktorer och
tillverkare vars huvudsakliga ansvar ar att utforma
och tillverka fungerande och sikra system. Med den
inriktningen blir resultatet mer teoretiskt och handlar
mer om dimensionering och kontroll av utférda instal-
lationer 4n om att ge handgripliga anvisningar fér hur
arbetet ska/kan utforas pa sikert sitt.

Attresultat har blivit pa detta sitt beror pa att un-
derlaget for den nya EN-standarden hirstammar fran
den tyska DIN 56950.

Vardefullt att kdnna till &r att CEN kommittén har
fordelat arbetet pa fyra olika grupper. WG1 (Working
group) som har tagit fram SS-EN 17206, WG2 som har
tagit fram SS-EN 17115. WG3 en arbetsgrupp som &nnu
inte har pabérjat sitt arbete, men som forvintas ta
fram en ordlista med férklaringar. Samt WG4, arbets-
gruppen som vill ta fram forslag till en handbok till hur
man ska hantera sikra lyft i eventbranschen. WG4 har
nyligen skickat ut ett forslag for kommentarer.

Granskning av SS-EN 17206

Fran borjan var ambitionen att jamf6ra alla krav i
SS-EN 767 15 01-2 med de i SS-EN 17206. Efter idogt
arbete och med hjélp fran flera andra visar det sig att
arbetsuppgiften ar ogorlig. Huvudorsaken dartill ar
att strukturen pa de olika dokumenten varierar stort.
Vidare kan flera punkter tolkas pa olika sitt.

Ett exempel: i SS-EN 767 15 01-2 star bl.a. under
punkten 5.14.10

*Maskineri med lyftkapacitet pa 1000 kg och ddrut-
over skall vidare ha en anordning (lastsignaldon) som
automatiskt avger [jus- eller [judsignal™.

I SS-EN 17206 star under 7.3.1 Allmént:
”Sdkerhetsfunktioner som utfors av E/E/PES ska
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bestdmmas for att mildra de riskkdllor som identifie-
rats vid riskbedomningen och kan exempelvis innefatta
foljande och andra funktioner”

Varav akustiska signaler ir en sdkerhetsfunktion.

Ett annat exempel dr att i SS-EN 767 15 01-2 star under
15.3 Numrering av lingangar:

*Lingangar skall vara tydligt numrerade. Numren
skall..........Varje ra skall dessutom vara mdrkt med
lingangens nummer.”

I1SS-EN 17206 star under 8.3.4 Maskiner
” Varje maskin, antingen den dr maskindriven eller
handhas manuellt, ska vara forsedd med en mdrkskylt
pa vilken minst nedanstdende uppgifter dr angivna i
ldslig form:

a) tillverkarens eller, om tillimpligt, importérens
namn och adress,

b) CEmdrkning (om tillimpligt)

¢) serie eller typbeteckning,

d) serienummer”,

Men ingenting om att motorer, rar, lingangsligen skall
vara férsedda med ID-namn/nummer.

Krav pa att motorer eller handspel skall vara numre-
rade saknas ocksa i SS-EN 767 15 01-2.

I stéllet for att jamfora kraven i SS-EN 767 15 01-2

PROSCEN 2-2021

med kraven i den nya SS-EN 17206 har genomgangen
koncentrerats pa att redovisa vad som ir nytt i stéillet
pavad som saknas.

For att sitta sig in i den nya standarden bor man ldsa
igenom den utan att irritera sig pa vad som uttryckli-
gen saknas. Generellt sa innehaller SS-EN 17206 alla
krav som behover uppfyllas for teatertekniska lyftsys-
tem i Europa. Samtidigt bor man inte kasta bort den
svenska standarden eftersom den ir bra att ha for att
fa rad till hur sdkerhetskraven delvis kan uppfyllas.

SS-EN 17206:20 ges ut av SIS Svenska Institutet for
Standarder. Den innehaller en svensk och en engelsk
version. Anledningen till det 4r att forsoka undvika
oversittningsfel. Det ir den engelska versionen som
har hogst prioritet.

Man ska ocksa vara medveten om att, om en produkt
inte &r omndmnd i standarden innebér detta inte att
den inte far anvindas. Det avgorande ar att funktions-
och sikerhetskraven uppfylls.

En foérdel med den nya standarden &r att den gor det
enklare att konstruera “nya” system. Tyngdpunkten
ligger pa att uppfylla sikerhetskraven i stéllet for att
behova utfora konstruktioner pa ett foreskrivet sétt.
Det innebér i sin tur att arbetet med riskanalyser
kommer att bli en viktigare del i kommande kon-
struktionsutformningar.



Vad som finns med i SS-EN 17206 men
intei SS 767 15 01-2

Orientering

I férordet till SS 767 15 01-2 star bl.a. foljande
“Observera att “theatre elevators” (teaterhissar) inte
omfattas av EG:s maskindirektiv.
Anm.: “Theatre elevators” dr undantagna fran maskin-
direktivet — se undantags-reglerna i direktivet (AFS
1994:48).
*Theatre elevators” definieras i en rapport fran EGs
ministerrdad sasom varande:
“Anordningar for lyft av personer vilka dr installerade
permanent eller tillfilligt i teatrar och vilka medger per-
soner, skdadespelare eller scenpersonal, att forflytta sig
Jfran scenen till platser i anslutning till scenen (platser
under och ovan scengolvet, omraden i salongen, orkes-
terdiken etc) och vice versa”™.

Ovanstdende innebdr att foljande anordningar sdle-
des dr undantagna fran maskindirektivet:

* Scenundermaskinerier

* Hoj- och sdnkbara orkesterdiken

» Permanenta eller tillfilliga anordningar for person-
lyft av skdadespelare eller annan personal i anslutning
till teaterforestdllningar.

I forordet till SS-EN 17202 anges i stdllet foljande:
”Detta dokument omfattar maskiner som anvdnds
inom underhallningsbranschen, inklusive maskiner som
dr undantagna fran maskindirektivet (2006/42/EG),
specifikt artikel 1, 2(})), vilken utesluter “Maskiner for
forflyttning av aktorer vid artistiska framtrddanden.”.

Syftet med den nya standarden &r att ange krav pa lyft-
system inom underhallningsbranschen for att uppfylla
maskindirektivet &ven for "Maskiner for forflyttning
av aktorer vid artistiska framtradanden.”

1. Omfattning
1SS 767 15 01-2 under Orientering star féljande:
“Avsikten med denna standard ir att ange sékerhets-
krav for utférande, tillsyn och anvindning av scen-
maskinerier for att minska riskerna for uppkomsten
av skador pa personer och foremal vid anviindning,
underhall och kontroll.”

I SS-EN 17206 beskrivs i stéllet syftet enl. féljande:

”Syftet med detta dokument dr att producera europe-
iska specifikationer for konstruktion, tillverkning och
installation av lyftutrustning och lastbdrande utrust-
ning inom underhallningsbranschen”.

Skillnaden &r bl.a. att den nya standarden inte be-
skriver sikerhetskrav/specifikationer for anvindning
av scenmaskinerier.

(Inom arbetsgruppen CEN TC433 finns en arbets-
grupp, WG4, som for narvarande arbetar med att ta
fram en standard som beskriver och stéller krav pa hur
scenmaskinerier ska handhas, en Code of Practice.

Ett utkast till den kommer troligen att presenteras
under 2021)
1SS 76715 01-2 anges bl.a. féljande:

?Standarden omfattar dven regler om anvdndning,
underhall, tillsyn och kontroll av scenmaskinerier. Dessa
regler (avsnitt 16 samt bilaga C-E) riktar sig frdmst till
brukare/anvdndare av utrustningen och gdller anvdnd-
ning av savdl ny som befintlig utrustning.”

I SS-EN 17206 ir anvéandarkrav inte beskrivna i sam-
ma omfattning och inte heller i samma detaljerings-
niva. Den nya standarden riktar sig i hogre grad till
konstruktérer och tillverkare av scentekniska system.

Se 8.4.4 Anvisningar for reparation och underhall,
for krav om dessa atgérder.

2. Normativa hanvisningar

1SS 767 15 01-2 omnédmnda dessa som ”"Referenser”
Omfattar standarder och normer som hinvisas till i
texten pa ett sddant sitt att delar av eller att hela dess
innehall utgor krav i detta dokument.

Héanvisningar till andra standarder och normer har
uppdaterats med aktuella publikationer.

3. Termer och definitioner

Vid genomgéng av termer och definitioner i SS 767 15
01-2 visar det sig att det inte 4r manga av dessa begrepp
som ingar i den nya SS-EN 17202. T.ex. definieras inte
begrepp sdsom 3.1 birlina, 3.2 draglina, 3.3 dynamisk
provning och vildigt manga fler. Det innebér inte att
de ej 4&r omndmnda utan bara att de inte finns med
under rubriken Termer och definitioner.

De begrepp som omnimns i SS-EN 17206 ir relevan-
ta for de system som beskrivs.

Nya begrepp i EN 17206 som inte ingdri SS 767 15 01-2
Jag vill speciellt nimna nagra punkter som definieras
iSS-EN 17206 men som inte finns med i SS 767 15 01-2

Nodstopp

1SS 767 15 01-2 beskrivs nédstopp som
” 8.28 nédstopp: Tvdangsbrytande elkopplare avsedd att
stoppa samtliga eller grupper av lyftutrustningar och halla
dessa i stoppat ldge tills dess den dterstillts manuellt”

Under termer i EN 17206 beskrivs nédstopp enl. féljande:
“3.1.3
nodstopp funktion som dr avsedd
* att avstyra eller minska befintliga risker f6r perso-
ner, skada pa maskin eller pagdende arbete och
e att initieras av en enstaka ménsklig handling”

5. Utformningskrav
I kapitel 5 beskrivs scenmaskineriet uppdelat pa fyra
grupper

* “lastbiarande utrustning

¢ styrsystem

e drivsystem

» lasthallande anordning.”
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Figur 2 - Schematisk bild av lingdngssystem

| |} L ]

c) Drivsystem d) Lasthallande anordning.
E z,r:-:/-’?rr(:_ 2 .’.i. r? AP, 'f.-:i_.- 7 :5.—;-_,_,.:,_{.- i/ |
i

e)  Kulisser eller utrustning pa ra

Tabell 1- Laster och krafter

Laster och krafter i normal drift Laster och krafter som férekommer vid
felsituation
NYTTOLASTGRANS .
NYTTOLASTGRANS
(ENTERTAINMENT LOAD LIMIT, ELL) (ENTERTAINMENT LOAD LIMIT, ELL)
N VIKT AV LASTHALLANDE . VIKT AV LASTHALLANDE
ANORDNING ANORDNING
= SYSTEMLAST = SYSTEMLAST
. DYNAMISKA KRAFTER . DYNAMISKA KRAFTER VID
FELSITUATION
= KARAKTARISTISK LAST - FELFUNKTIONSLAST
X 2 = KONSTRUKTIONSLAST x1 = KONSTRUKTIONSLAST
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Under rubriken 5.2 Visas exempel pa olika maskinin-
stallationer och deras olika delar

Se Figur 2 Schematisk pd sidan 20.

Tva olika typer av nédstopp som innebir helt oli-

ka konsekvenser. Speciellt eftersom kontrollerade
nodstopp kan utféras med betydligt kortare broms-
stricka vid flertalet fall.

En annan definition som ar vard att nimnas berdr defi-
nitionen av laster. I flertalet standarder anges maximal
belastning enl. de specifikationer som tillverkarna

av lyftmotorerna har angett. T.ex. anses i flera fall

att telfrar eller ramotorer kan belastas med den vikt
som lyftmotorn ér utformad fér. Men vid flera olika
konfigurationer har det visat sig att motorn visserligen
Kklarar av att lyfta angiven last, men beroende pa instal-
lationens utformning sa ir det inte samma last som
systemet utsitts for. Ett nytt begrepp ar introducerat i
SS-EN 17206 definieras nyttolast enl. f6ljande:

”3.24

nyttolastgrdns

ELL (Entertainment Load Limit)

maximal last en lyftutrustning dr konstruerad for att
hdja, sdnka eller halla.”

Anm: avser dynamisk last

”3.2.5

nyttolastgrdns i vila

ELL/R (Entertainment Load Limit at Rest)

maximal last en lyftutrustning dr konstruerad for att
hallaivila.”

Anm: avser statisk last

Se Tabell 1 Laster pa sidan 20.

Under 7.4 Nodstoppsfunktioner
anges att det finns tva typer av nédstopp.

” Kategori 0: Stopp genom omedelbar franskiljning av
kraftforsdrjning till maskinens drivsystem (okontrolle-
rat stopp)

Kategori 1: Kontrollerat stopp med bibehallen
kraftférsorjning till maskinens drivelement, for att
dastadkomma stopp foljt av garanterad franskiljning
av kraftforsérjning.”

Andra punkter som kan vara viarda att kédnna till ar:
»7.10 Provning och validering av elektriska system
Utférande av rutinprovning vid tillverkarens anldgg-
ning befriar inte installatoren av enheten fran aliggan-
det att kontrollera den efter transport och installation.”

”8.4 Dokumentation och information

8.4.1 Allmdnt

Om installation utfors av tillverkaren behover installa-
tionsanvisningar inte ldmna till slutanvdndaren.”
”8.4.2.4 Anvdndning

Tillverkaren, importéren eller dterforsdljaren ska till-
handahdalla operators eller bruksanvisningar enligt EN
IS0 12100 pa det officiella EUspraket eller EUspraken i
den medlemsstat ddr maskinen ska anvdndas.”

Den enda punkten i SS 767 15 01-2 som beror installa-
tions- och skétselanvisningar aterfinns i kap. 12 Ovrig
lyftutrustning; hoj- och sinkbara armaturer under
punkten 12.9 Instruktioner.

”84.3 Installationsanvisningar”
Det finns inget krav pad att installationsanvisningar skall
vara pad det sprak ddr installationerna ska genomforas.

Samma avsaknad av sprakkrav fér
”8.4.4 Anvisningar for reparation och underhall
8.4.5 Kontroll och undersékningar”

1SS 767 15 01-2 fanns inga krav pa beskrivning av
installation, reparation och kontroll.

111.6.2 Monteringsanvisning och bruksanvisning skall
medfolja konstruktionen.

Det som beskrivs i den punkten ir att f6ljande hand-
lingar ska vara pa svenska

Citerat ur SS 767 15 01-2
e Tillverkarens namn och adress
e datum ndr dokumentationen upprdttats
* utrustningens typ och namn
e utrustningens funktion
« sdkerhetsutrustning
* max hjultryck
» maxlast, punktlast och jdmnt utbredd last
* lyfthojd
« egenvikter
e sammanstdllningsritning
« forteckning over lésa delar
« elektriskt kopplingsschema med apparatforteckning
* beskrivning av mandvrering och manéverdonens
olika funktioner.

1SS 76715 01-2, i punkten 11.8 Kontroll fore idrift-
tagande anges att:

”Provbelastning skall géras med 1,25 x maxlasten i
erforderlig omfattning. Efter provbelastning skall
kontroll ske med avseende pa eventuell kvarvarande
deformation”

I SS-EN 17206 anges provbelastning enl foljande:
”9.3.2.3 Belastningsprovning for lyftutrustning
Belastningsprovningar ska utforas med last motsva-
rande minst 1,25 ELL/R fér laster i vila och 1,10 ELL
for laster i rérelse vid nedatrérelse, for att sdkerstdlla
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Tabell A.1 - Exempel pa riskkdllor och deras orsaker

EN IS0 12100

Underhéllningsindustri

Typ av
riskkilla

Riskkillans Potentiella
ursprung konsekvenser

Riskens orsak

Riskfylld hindelse

Mekanisk

Acceleration
Retardation overkbrda

Personer blir | Felaktig manovrering

Sparbundna system ror
sig till arbetsposition,
personer vistas i vigen
for rérelsen.

Felaktig installation,
provning, anvindning
och underhall

Personer som vistas i
riskomridet, i strid mot
sidkerhetsanvisningar,
innan skyddsatgirder
eller skydd har
implementerats.

Mekanisk

Acceleration Krossning
Retardation

Bristande stabilitet

Felaktig dimensionering
av strukturella element
och komponenter.

Felaktig lastning,
overbelastning,
specificerat viltande
moment dverskridet

Olamplig kraft- eller
lastéverforing,
stabilitetsberikningar
inte utforda for
felfunktionslast.

Okontrollerade rérelser | Specificerade

rirelsegrinser
dverskridna.

Mekanisk

En rirlig del Krossning
som narmar sig

Felaktig installation,
provning, anvandning
en fast del och underhall

Personer som arbetar pi
maskin vilken
mandvreras av en andra
person, som inte ar
medveten om den forsta.

Anvisningar for
anviandning ar
ofullstindiga.

Personer som vistas i
riskomrédet, i strid mot
sikerhetsanvisningar,
innan skyddsatgarder
eller skydd har
implementerats.

Kollision mellan
maskinkomponenter litet.

Avstind mellan rir for

Tabell B.1 - Anvdndningsfall for vermaskineri

Anviandningsfall

Beskrivning

Exempel

ucC1

Ingen i riskomradet under rorelse,
statiskt bestamd last,

Lyftanordningar for forflyttning  och
upphiangning av dekor eller teknisk

hastighet < 0,2 m/s utrustning under uppsattning,
. _ p scenférberedelse, installation,
HE2 l.n'gégr_'uki rlskomrgdn?ttﬁuzder mrTls‘i, monteringslyftoperationer och
;t‘m_b}: <0 20 estam ast, kulissférflyttningar under [forestillning,
astighet < 0,2 m/s vilka inte utfors med personer i
riskomradet.
ucs3 Personer i riskomrade under | Lyftanordningar for upphingning av dekor
rorelse, en axel eller teknisk utrustning, som forflyttas med
. K K personer i riskomradet, vanligen som del
ues P:arslcmea ! Irlskomréde under av forestillning eller repetition. Dekor eller
TORSISEs SEEa AR, utrustning forflyttas med en eller flera
axlar.
ucs Forflyttning av upphéingda personer, | Personer  upphangda i sele fran
en axel punktlyftanordning eller balk, eller som
aker pa en plattform som forflyttas och
hélls uppe av en punktlyftanordning eller
en lyftanordning med flera linor.
uce Forflyttning av upphéingda personer, | Tredimensionell férflyttning av personer
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flera axlar

med triangulerade och synkroniserade
punktlyftanordningar eller personer som
dker pd en plattform som hélls uppe av flera
lyftanordningar.



lyftkapacitet for provlasten samt effektiv funktion hos
bromsar, kopplingar och komponenter. Vidare beskrivs
ett flertal olika belastningsprov som erfordras.”

1 kapitlet anges krav pa belastningsprovning for olika
typer av system, som inte omndmns i SS 767 15 01-2

En stor fordel med den nya standarden ir de olika
bilagorna som har tagits fram for att fa hjilp med att
beddma risker for att kunna vidta korrekta siker-
hetsatgérder.

Bilaga A Exempel pa riskkallor och deras orsaker

For att underlitta arbetet med att utforma och
anvinda lyftsystem inom eventbranschen har
olika riskkillor listats upp. De olika riskkillorna ar
tagna ur den internationella standarden EN ISO
12100:2010 "Maskinsidkerhet-Allminna konstruk-
tionsprinciper-Riskbedémning och riskreducering”
Listade typer av riskkillor 4r mekaniska, elektriska,
oavsiktliga, buller, ergonomiska, miljoberoende och
felaktig anvindning.

Ett exempel pa en riskkiilla och vilken riskfylld hindelse
det kan leda till 4r f6ljande.

Typ av riskkélla: Mekanisk

Riskkillans ursprung: En rorlig del som narmar sig en
fast del.

Potentiella konsekvenser: Avslitning eller skdrning.
Riskens orsak: Oavsiktlig rorelse till f61jd av meka-
niskt fel.

Riskfylld handelse: Fel pa drivsystem eller lasanord-
ning,

Se Tabell A.1pa sidan 22.

Bilaga B Definitioner av anvandningsfall

Tre olika tabeller har tagits fram for att aterspegla
vanliga maskinriskscenarier, fran relativt 1ag till hog
risk. Anvindningsfall, Use Case dirav forkortningen
UC, har sammanstillts i tre olika tabeller.

B.1 Anvindningsfall for 6vermaskineri, omfattar sex
fall, UC1 som avser lyft utan att nagon befinner sig i
riskomradet med hastighet ldgre &n 0,2 m/s till UC6
som avser lyft av personer med flera motoraxlar.

B.2 Anviandningsfall for undermaskineri, omfattar
sex olika fall, UC-LSLI, typ hissar i schakt till UC-LSL6
som avser lyft av personer i komplexa system eller dar
operatoren inte har full 6verblick 6ver rérelser.

B.3 Anviandningsfall for undermaskineri — horisontell
forflyttning, omfattar sex olika fall, UC-LSH1, avseende
vridscener till UC-LSH6, programmerbara scenvagnar.

For varje anvindningsfall ges i bilaga C vigledning
till de skyddsfunktioner som ska implementeras.

(I standarden anvinds ordet underliggande maskineri.
Ett begrepp som féorhoppningsvis kommer att bytas ut
till undermaskineri i nésta utgava. Red. anmarkning)

I UC tabellerna for undermaskineri anges begreppen

”ingen delad last” och “delad last” se férklaring hér intill.
”SD - statiskt bestimt belastningssystem (omniamns
som ”ingen delad last” i tabell B.2)

I statiskt bestdimda belastningssystem &r alla laster
och reaktioner (applicerade laster pa de individuella
axlarna och dirmed pa upphingningspunkterna) kin-
da. Exempel pa statiskt bestimda belastningssystem
innefattar

» laster pa individuella axlar (punktlast eller vinsch

med fleralinor),

e distribuerad last pa tva axlar

SI - statiskt obestdmt belastningssystem (omnidmns
som “delad last” i tabell B.2)
I statiskt obestimda belastningssystem &r det inte
mojligt att fullt ut bestimma reaktioner (applicerade
laster pa de individuella axlarna och dirmed pa upp-
hingningspunkterna). Exempel pa statiskt obestimda
belastningssystem innefattar

e distribuerad last pa fler &n tva axlar,

e styrda laster”

Se Tabell B.1 pad sidan 22.

Bilaga C Rekommenderade skyddsfunktioner
och skyddsatgarder
”I bilaga C ges vigledning rorande de vanligaste
skyddsfunktioner som ska 6vervigas for ett antal an-
vandningsfall for maskinrorelse. For varje anvindnings-
fall ges vigledning till de skyddsfunktioner som ska
implementeras, baserat pa en generell riskbed6mning.
Maskinkonstruktoren bor beakta nedanstaende icke
uttémmande listor 6ver skyddsfunktioner, men ar
fortfarande ansvarig for att utféra sin egen riskbedém-
ning och bor 6verviga ytterligare skyddsfunktioner for
specifika riskkallor.

Forklaring:

- Ingarekommendationer ges for eller emot anvind-
ning av skyddsfunktionen

R Skyddsfunktionen rekommenderas for detta an-
vandningsfall,

HR Skyddsfunktionen rekommenderas starkt for
detta anvindningsfall. Om denna skyddsfunktion inte
implementeras, bor orsaken till att den inte anvinds
beskrivas i detalj.”

Se Tabell C.1pa sidan 24
Bilaga D Tabell 6ver slutanvandarinformation
som ska tillhandahallas av tillverkaren

Innehaller en tabell med krav pa vad tillverkaren ska
ldmna for information.

Se Tabell D.1 pd sidan 24
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Tabell C.1- Rekommenderade skyddsfunktioner och skyddsdtgdrder for évermaskineri

Tabell D.1 - Exempel pd tabell éver slutanvindarinformationen

Skyddsfunktion eller -atgiard uct ucz ucs uc4 ucs uce
. . o _ HR HR HR HR
Nodstopp® - kategori 0 eller 1 HR HR (kat.1) | (kat.1) | (kat.1) | (kat.1)

Stopp vid frigivning av

sikerhetsgrepp - kategori 0, 1 eller HR HR HR HR HR HR
2

Skydd mot positionsavvikelse — — HR HR HR HR
Skydd mot hastighetsavvikelse — — HR HR HR HR
Skydd mcft ' forlust av _ Rb _ HRe _ HR
gruppsynkronisering

Skydd mot dverhastighet e e HR HR HR HR
Skydd mot dverbelastning HR HR HR HR HR HR
Skydd mot underbelastning — R —_ HR HR HR
Skydd mot oplanerade

lastavvikelser — Rb Re R R
(lastprofilévervakning)

Skydd mot slackt tillstand — R HR HR HR HR
Rérelsebegransningd

PROSCEN 2-2021

Skyddsfunktion Parameter Virde | Enheter | Konstruktions-
eller
provningsdata
Stopp kategori 0 Snabbaste retardation (liten last med ms2 D/T
alla lastsdakringsanordningar
arbetande med maximal effektivitet)
Langsammaste retardation (stor last ms2
med minsta tilldtna antal
lastsdkringsanordningar arbetande
med minimal effektivitet)
Reaktionstid, mest ogynnsamma fall ms
Kortaste stoppstracka fran mm
aktiveringspunkt
Langsta stoppstracka fran mm
aktiveringspunkt
Ndodstopp Stoppkategori [0 eller 1]
SIL/PL
Nédretardation ms2
Reaktionstid, mest ogynnsamma fall ms
Stoppstricka fran aktivering, mest mm
ogynnsamma fall
Stopp vid frigivning av | Stoppkategori [0, 1 eller 2]
halldon
(sdkerhetsgrepp) SIL/PL
Retardation ms2
Reaktionstid, mest ogynnsamma fall ms
Stoppstriacka fran aktivering, mest mm
ogynnsamma fall



Tabell E.6 - Riskbed6mningsformuldr

Riskbeddmning och skyddsatgirder
Produkt:
Utgiven Svart omride = skyddsitgirder som krivs
A Gritt omrade = rekommenderade skyddsdtgirder
Datum:
Allvarli Frekvens
Konsekvenser ghet
Se Fr
Dédsfall, forlust av ett 6ga eller 4 xlperh
cnarm
Bestdende, forlust av fingrar 3 <1 per timma z 1 per dygn
Overgdende, behandling av 3 < 1perdygntill 21 per 14
likare dagar
(vergdende, forsta hjdlpen 1 < 1 per 2 veckor z 1 per ar
<1perir
Allv. | risk Riskkilla Se Fr Pr Av Cl Skydc

Figur E.2 Riskdiagram for faststdllande av erforderlig PL. for skyddsfunktion

PL,
L
P1 3
F1
P2
51
P1 b
F2
1 P2
o— P1 [4
F1 _
P2
s2 1 d
F2
P2 e
H
Firklaring
1 startpunkt for bedémning av en skyddsfunktions bidrag till riskreduceringen
L litet bidrag till riskreduceringen

H  stort bidrag till riskreduceringen

PL: erforderlig prestandanivi

Riskparametrar:

5 personskadans allvarlighet

51  lindrig (vanligtvis évergdende personskada)

52 svir (vanligtvis bestiende personskada eller dédsfall)
F frekvens och/eller varaktighet fér exponering for riskkéllan
F1  sillan till mindre ofta och/eller kort exponeringstid

F2  oftatill kontinuerlig och/eller ling exponeringstid

P madjlighet att undvika riskkéllan eller begrinsa skadan
P1  majligt under vissa omstandigheter

P2  knappast miijligt
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Tabell F.2

EN ISO 13849-1 Anvdndnings. EN 62061
Sannolikhet for undvikande fall Sannolikhet for att skada
™) undviks eller begriansas (Av)
P1 UC-1, UC-2 1
P2 UcC-3, uc-4 3
P2 UC-5,UC-6 5

Bilaga E Utformning av tekniska skydd
utifran riskbedémning

Riskbed6mning enligt EN 62061

Vid bedomning av risker utgar man fran hur allvarlig
skadan &r for en person (Se), dir 1 ir en lindrig skada
och dér 4 dr dodsfall eller en allvarlig och bestaende
skada. I nista steg uppskattar man hur sannolikt det
ar att skadan kan intriffa. Den bedomningen omfattar
frekvensen (Fr) for att det kan intriffa, sannolikheten
(Pr) for att det kan ske och hur mojligheterna (Av) ar
att undvika skadan.
Resultatet av riskbedomningen avslutas med en
SIL-tilldelning dar SIL 1 4r den l4gsta klassificeringen
och SIL 3 den allvarligaste.

Riskbedomningen utférs med hjilp av ett Riskbe-
domningsformulir.

Se Tabell E.6 pa sidan 25

I samma bilaga redovisas ocksa en riskbedémnings-
metod enligt EN ISO 13849-1.
Pa likartat sett som for EN 62061 anvinds parametern
allvarlighet (S), skirsar, amputation, dédsfall. For att
uppskatta risken att en olycka kan intréffa, den s.k.
exponeringsfrekvensen, anvinds parametrarna

a) frekvens och varaktighet for exponering for risk-
killan (F)

b) maéjlighet att undvika riskkillan eller begrinsa
skadan (P)

De uppskattade riskerna sammanstills i ett riskdia-
gram for att faststilla erforderlig PL, Performance Level.

Se Figur E.2 pad sidan 25

Bilaga F Exempel pa anvandning av riskdiagram

I denna bilaga ges vigledning till hur man kan gora
riskbedomningar av "typiska” system for att identifiera
SIL eller PL. Redovisade exempel av anvindningsfall
ar begransat till 6vermaskinerisystem, UC1 till UC6,
med hastigheter 6ver 0,2 m/s. Motsvarande generell
vigledning fér undermaskineri eller horisontella ré-
relser later sig inte goras eftersom de forekommer i sa
manga olika variationer.

Bedomningsparametrarna allvarlighet, sannolikhet,
exponeringsfrekvenser fér anvindningsfallen UC1 -
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UC6 redovisas for SIL resp. PL i tabeller. Se exempel
for sannolikhet.

Se Tabell E.2 ovan

Bilaga G Tillamplingsexempel

I bilagan redovisas sju olika exempel pa 6ver- och
undermaskinerisystem och hur riskanalyser kan goras
for uppskattning av bade SIL och PL.

Varje exempel beskrivs utifran definition av risker,
med hénvisning till Bilaga A.

Vidare tilldelning av skyddsfunktion enl. Bilaga C.
Foljt av riskuppskattning fran Bilaga F dér allvarlighet,
frekvens, mojlighet att undvika riskfylld hindelse samt
sannolikhet bedéms. Varje exempel avslutas med en
”Uppskattning av skyddsfunktionen” det vi vanligtvis
brukar kalla for SIL eller PL -klassifiering,.

Litteraturférteckning

Den sista bilagan &r en forteckning med olika stan-
darder. Men inte standarder som &r s.k. normativa re-
ferenser, vars krav ska uppfyllas, utan mer exempel pa
standarder som beror liknande system. Det &r ibland
valdigt viardefullt att vet hur andra lyftstandarder har
specificerat sina krav for liknande funktioner.

Jag hoppas hirmed att ha viackt intresset for att sitta
siginiden nya standarden. Om ni hittar nagra stavfel
eller andra fel, maila da géirna till mig sa kan det rittas
till. Det pagar redan ett arbete med att samla in sakfel
och editeringsfel som kommer att réttas till vid kom-
mande uppdateringar. ®

TORSTEN NOBLING
torsten.nobling@aix.se

| samband med att artikeln publiceras kan SIS
erbjuda STTF s medlemmar den nya standarden
SS-EN 17206:20 med 20% rabatt pa bestallningar
fram till sista augusti. Bestéallningar ska da mailas
in till kunderservice@sis.se och rabattkod STTF
maste anges. Obs ni maste maila in och inte lagga
ordern direkt pa SIS hemsida.



Visual Productions B-Station2,
6-RGB knappars panel med
integrerad ljuskontroller

B-Station2 &r designad for att erbjuda ett anvan-
dargranssnitt till ditt belysningsprojekt och ar en
vadggmaonterad panel med 6 tryckknappar, Knap-
parna kan konfigureras for att skicka ut en mangd
kontrollmeddelanden via DMX, UDP, OSC, Art-Net
eller sSACN, B-Station2 &r den perfekta enheten for
att utldsa dina ljusscener lagrade i en CueCore2-
eller LPU-2-styrenhet.

Tryckknapparna ar forsedda med RGB LED-ringar.
Lysdioderna kan programmeras fritt for att skapa
en intuitiv anvdndarupplevelse,
till exempel genom att ange
vilken knapp eller ljusscen
som ar aktiv, eller representera
armaturens realtidsfarg,

Meddelanden frén protokoll
som DMX, UDP, OSC, Art-Net
eller SACN kan anvandas for
att styra aterkopplingen till
LED-ringarna.

EErr

LDDE SpectraDim MVC-16

SpectraDim MVC-16 &r en 16 kretsars konfi-
gurerbar dimmer i 19” format for LED-tejp och
COB moduler mm,

Dimmern &r uppdelad i 2x8-kretsar dar varje
del kan konfigureras med 12V, 24V eller 48V
driftspanning. Varje del kan konfigureras frén
fabrik mellan antingen konstantspanning eller
konstantstrém, Som standard styrs den via
DMX/RDM, som alt. kan den &ven styras med
KNX eller Dali,

ChainMaster Ultra - Helt ny serie
lattare och kompaktare motorer

Forst ut i serien var 750kg D8+ och den
uppgraderade 1000kg D8+ motorn. Mo-
torerna har samma formfaktor som den
gamla 500kg d8+, det vill sdga en mycket
latt och kompakt telfer.

Den nya och kompaktare 250kg D8+ som
ar mindre an den lilla gamla 160kg D8+ och
en ny lattare och kompaktare 500kg D8+
som ar i samma storlek som 500Kg D8, Sist
men inte minst s& finns nu dven en ny 2T
D8+ i ldgvoltsvariant och med singel fall.

Nytt i Ultra-serien ar bl.a. underhéllsfria
bromsar, hogre IP-klass IP55 "Option P65,
hogre Duty Rate (40%) och 1&g stramforbruk-
ning (1,1 kW for 1T D8+). Skillnaden mellan
750KG och 1000KG motorn ar specialhardad
lyftkatting, kothjul och vaxell&dda.

D8plus 250 kg Ultra 4 m/min
- 2 bromsar, sakerhetsfaktor 8:1
- Egenvikt: 16 kg (utan kedja)
- Kedja 4 x 12 mm
- Direkt kantroll eller lagvaltsstyrd

D8plus 500 kg Ultra 4 m/min
- 2 bromsar, sakerhetsfaktor 8:1
- Egenvikt: 22 kg (utan kedja)
- Kedja 5,4 x 15 mm
- Direkt kantroll eller lagvaltsstyrd

D8plus 1.000 kg PK 4 m/min
- 2 bromsar, sakerhetsfaktor 8:1
- Egenvikt: 36 kg (utan kedja)
- Kedja 7,4 x 21 mm
- Direkt kantroll eller lagvaltsstyrd

D8plus 2.000 kg 4 m/min
. 2 bromsar, sdkerhetsfaktor 8:1
- Egenvikt: 91 kg (utan kedja)
- Kedja 11,3 x 31 mm
- Lagvoltsstyrd
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RIKSTEATERN VILL MINSKA
SIN KLIMATPAVERKAN

TEXT: FRIDA KARLSSON, KLIMATSAMORDNARE RIKSTEATERN

fran kontoren till turnétransporten.

DET HAR INTE UNDGATT nagon hur brittom det ir att fa
ner ménniskans utslapp av vixthusgaser. Stora inter-
nationella avtal och nationella lagar och mal blir allt
mer ambititsa. Foretag, organisationer och medborgare
blir mer och mer medvetna om klimatkrisen och stiller
ocksa hogre krav gillande klimat-och miljofragor.

Vad har da detta med scenkonsten att gora?

For det férsta sé ar vi pa Riksteatern dvertygade om
attien tid niar samhillet star infér stora fériandring-
ar behovs den fria konsten mer 4n nagonsin. For det
andra sa forvintar sig var publik att vi tar ansvar. For
det tredje, om vi som samhille, ska lyckas na Parisav-
talets mal kommer lagar, regler och normer férand-
ras snabbt. Det dr ofta bade enklare och mer gynn-
samt for organisationer att vara proaktiva én reaktiva.

Hur arbetar Riksteatern med att minska
organisationens klimatpaverkan?

Forst och framst ar det viktigt att séiga vi inte ar
klara med vart arbete. Att arbeta med klimat- och
miljofragor dr ett stindigt férbéttringsarbete, dir
det forsta steget dr att fa syn pa sin paverkan och
formulera mal och arbetssiitt som mojliggor for-
battringar. Riksteatern formulerade en strategi for
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Riksteatern arbetar med sin milj6- och klimatpéverkan i flera delar av sin verksamhet,

[

Frida Karlsson arbetar sedan knappt
ett ar tillbaka som klimatsamordnare pa
Riksteatern.

minskad klimatpaverkan 2016 och tog hjilp aven
miljokonsult att kartldgga utsldppsposter och hitta
ett méitbart mal.

2018 antog var folkrérelse, 230 féreningar fran
hela landet, var Strategi for minskad klimatpéaver-
kan med malsittningen att CO2-utslipp per beso-
kare ska minska med 10 procent per ar. Malet ir satt
for att vi som organisation ska ligga i linje med Sve-
riges miljomal kopplat till klimat (netto-noll utslapp
2045). Genom att sitta utslippsmalet i relation till
publiken kopplar vi ihop vart klimatarbete med vart
huvuduppdrag, ndmligen scenkonst for alla, Gverallt.

Hur gar arbetet tillvdaga?

Viberiknar utsliapp fran vara turnétransporter, perso-
nalresor, materialink6p, PR-material, medlemskort, el
och virme for var fastighet i Hallunda, kontorsmateri-
al med mera. Men allt gar inte att berikna, det sak-
nas till exempel berikningsmodeller fér hur mycket
utslipp scentekniken stér for. Aven om var klimat-
berikning inte exakt kan séiga vilken klimatpaverkan
Riksteatern har, ger den oss en bild av var vi bor ldgga
fokus. Det gor ocksa att vi behéver 6ka dialogen kring
klimatpaverkan med vara leverantorer och samar-
betsorganisationer, vilket kan ge ringar pa vattnet.



P4 Riksteaterhusets tak finns numer bade solceller och bikupor.

Hur har arbetet gatt sedan malen sattes 2018?
Under vara férsta ar med strategin har vi med ganska
enkla medel fatt ner vara utslipp i enlighet med stra-
tegin. Till exempel har vara utslépp fran resor mins-
kat drastiskt bara genom nagot sa enkelt att vilja tag
som prioriterat fardsitt och att flygresor alltid maste
bade motiveras och godkénnas av chef for att fa ske.
Vara turnéer planeras utifran hur vi kan halla nere an-
tal fossildrivna mil och samtidigt na orter utan tag-och
bussférbindelser. Ett riktigt pussel.

Alla vara avdelningar och enheter har uppdrag att

se over hur de kan minska sin klimat- och miljopa-
verkan. Det handlar om allt fran att vilja miljoméarkt
nir det gar, servera vegetarisk mat pa event, till att

ga med i materialmagasinet (ett projekt som drivs

av Liljevalchs, se forra numret av Proscen) for att
bidra till 6kat aterbruk. Ibland &r det svart att vilja det
miljobista, till exempel kan det vara dyrare och mer
tidskravande att reparera eller skapa sjalv dn att kopa
nytt. Det gor det &nnu viktigare att undersoka arbets-
sitt, policys och samarbeten; bade mellan yrkesrol-
ler som mellan organisationer. Vi behéver varandra for
att skapa forutsiattningar, kunskap och mod att kunna
arbeta &nnu mer milj6-och klimatvénligt. ®

Film- och Video-
kameratillbehor

Dimmer och
Styrning

Belysning och
tillbehor

GOTEBORG
Huvudkontor & lager

hofmann

teknik ab

Komplett leverantor av produktionsutrustning till
kultur- och underhallningsbranschen sedan 1972

Askims Verkstadsv. 11
436 34 Askim
Tel. 031-19 20 20

B (f @ (B /hofmannteknik

Textilier, Ridaskenor,
Rokmaskiner

Tross, Lyftteknik, Tak-
och Riggutrustning

STOCKHOLM
Forsaljningskontor

INTERNET

Rallarvégen 41, 1tr
184 40 Akersberga
Tel. 08-5648 3232

info@hofmann.se
www.hofmann.se
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LIVE-TV VS FILM 2005

Text: KRISTOFER ROHR

MED ETT OVANLIGT langt objektiv, med manga glasbitar
i, pa en alldeles ny HD-kamera (HD - High-Definition
ett avancerat hogupplost och digitalt format, nytt och
dyrt 2005), drog inspelningen av en scen fér dramase-
rien "Kronprinsessan” igang i Agendas dekor.

Med Agendas davarande chef Lars Adaktusson, som
fick spela sig sjilv mot skadispolitiker och med fullt
direktsindningsteam som fick agera direktsdndningste-
am. Tva scener pa cirka 1,5-2 minuter avverkades pa tva
dagar. Vi live-TV-freaks fick en intressant inblick i den
aningen noggrannare och obeskrivligt langsammare
(och dyrare) TVfilm-inspelningsvirlden som filmin-
spelning faktiskt ar.

Filmteamet var jiktade av att hinna med alla 39 ()
instdllningar (férsta dan - ups!), vilket kanske inte var
sa konstigt vid asynen av kameran med det langa tunga
objektivet och som p.g.a just tyngden och storleken
maste forflyttas med tva mans hjilp till varje ny instéll-
ning. Den vid filminspelningar vanligen atféljande om-
ljussittningen vid varje ny kameravinkel, fick de s.a.s. pa
kopet eftersom de befann sig i en fardigljussatt flerka-
meralive-TV-studio. De sma justeringar som behévdes
vid ny kameravinkel var strax ordnat med nagra knapp-
tryckningar pa ljusbordet. Efter ett tag fick Adaktusson
allt svarare att upprétthalla sin bistra utfragarmin nir
han upprepat sina manusbundna fragor till skadispo-
litikerna for 24:e gingen. Aven skadispolitiker Morgan
Alling tappade taget pa sin koncentration efter flertalet
(om-)tagningar i olika vinklar. Skratt och flams uppstod,
till framtida blunderproducenters fromma, men kanske
inte till den danska regissorens, Kathrine Windfeld
alltfor stora gemyt. En ldtt montypytonstimning 6ver-
vildigade till slut Adaktusson och huvudrollsaktoren
Alexandra Rapaport.
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Sminket pajade med tréttfnittriga tarar under nagra
korta och lyckligt privat-realistiska sekunder, tills
inspelningsledaren uppméarksammade alla om den
dybara fiktionéra inspelningssituationen. Sminket
justerades och regissoéren aterforde aktérernas tankar
till stundens verklighet.

En annan verklighet skulle kunna vara den, att med
fler kameror, alltsa tva eller tre stycken med hjul pa
kamerastativen, med vil inrepeterade repliker och
noggrant forberedda medarbetare, flerkameraljussatt
miljo enligt ovan och ett intrikat ljudupptagnings-
system, sa skulle det nog ga att spelain mer dn 2 - 3
minuter per dag. Kanske skulle man da kunna hinna
med att spela in 10 till 15 minuter om dan, eller mer !
Fast da skulle det snarare handla om TV-teater, da den
miirkliga och magiska direktupplevelsen kunde uppsta
idetlangre flodet. Till skillnad mot sofistikerat filmad
drama déir magin och laddningen maste aterskapas vid
varje kameravinkel.

Vid denna inspelning var jag inte enbart engage-
rad for att ljussitta Agendauppstillningen enligt det
vanliga schemat. De ville att jag placerade mig inne pa
studiogolvet med mobilt ljusbord, for att dér i bild(!)
agera med huvudvridning och forvanat uttryck pa upp-
seendevickande replik fran politikerskadis.

Jag fick upprepa detta mimiska konststycke ett par
tre ganger innan regissoren var néjd, s min verk-
lighetskénsla hann aldrig infinna sig. Minnet avden
upplevelsen forblev fiktiv...®

KRISTOFER ROHR
Ljussattande ljusfigurant april 2005
kristoferronr@hotmail.com



Stage & EventLight lanserar katalog i maj!

Vivill att katalogen ar lattillganglig och informativ men
samtidigt fungera inspirerande. Genam att valja en digi-
tal katalog sd har ni den inte bara alltid tillgdnglig via er
telefon eller dator, utan den ar ocksa alltid uppdaterad
med det senaste, samtidigt som vi tillsammans sparar
pa miljon. Kanon tycker vil

"Katalogen ska fungerar b&de som en inspiration for krea-
térer och designers nar de ar pa sin jakt efter armaturer for
att skapa det dar speciella uttrycket de letar efter samti-
digt som den ska kunna vara ett dagligt verktyg och forse
tekniker med all den information som behovs vid planering
och hantering” sdger Erik Lindvall, VD,

Genom en enkel stkfunktion via ikoner kan man enkelt f&
forslag p& armaturer som dverensstdmmer med ens 6nsk-
ningar och djupare in i katalogen finner man bade teknisk
information, manualer och en och en annan filmsnutt.

S& besok var nya katalog pd www.stageeventlight.se/kata-

Fragorna har varit manga och antligen kan vi glad- log redan idag och 14t dig bli inspirerad och informerad.

jande svara: "Ja, vi har en katalog!”
08-22 3302
info@stageeventlight.se
www.stageeventlight.se/katalog

Vi har knepat och knépat under vintern for att nu antli-
gen stolt kunna presentera for er var nya digitala katalog
fullmatad med utrustning far scenkonsten!

__"Jag dlskar att tillreda mina fingster lika __.-

=~~mycket som att bli serverad. | den hirboken ~

_~"mbtef ni mina fiskeviinner som inte bara bjur
der pA delikat tlllagad fisk utan ivenpisig
sjdiva.”

Nominerad till:

LeifMilling —— ~BESTALL! .

305 KR D68

GOURMAND

Bestall'hnken via: www. agrenshusetsh op.sef eﬂer ring 0660-29 99.52
—y Mailar du, ange namn, adress och postadress! —

- F -
- o
-
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B Posttidning

STTF
Bjuggvagen 7
74142 Knivsta

WORLD STAGE DESIGN 2021=

ar flyttad till 2022 av skal som vi allt for val kanner till...

CALGARY ALBERTA CANADA

Bilden i bakgrunden och i logotyp for eventet ar bergsformationen Tre Systrar.
De &r ocksa inspiration for tre spar under eventet:

Big Sister - Indigenous Ways of Knowing
Middle Sister - Ecoscenography
Little Sister - Multiple Realities

OISTAT har flera egna aktiviteter utéver samarbetseventet WSD som
TAC- En arkitekturtavling for unga arkitekter och designers

TIP - Technical Innovation Prize - Av scentekniker for scentekniker.

TIP hyllar oss scentekniker inom scenkonst, event eller underhallningsindustrin som ska-
par I6sningar, rena uppfinningar eller sma genvagar for att fa en battre arbetsvardag. Ta
chansen att dela med dig av dina smarta I6sningar sa att andra kan ta del av dem, uto-
ver tavlingen sa ges varje gang ut en TIP katalog med de Idsningar som setts som mest
intressanta av en internationell panel. Tidigare kataloger kan man hitta pa oistat.org

Sista dag for bidrag till workshop och forestéallningsfesten Scenofest ar:
1 juni, 2021.

Sista dag for bidrag till huvudutstéllningen World Stage Design ar:
Yrkesverksamma: 15 juni, 2021
Studenter: 30 juli, 2021

Mer info pa https://wsd2021.ca/ &

Titta pa hur det har sett ut tidigare pa WORLDSTACIESIGN- 202 |

http://www.wsd2017.com/ i Taiwan
http://www.wsd2013.com/ i Wales




